ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.3

privind modificarea si completarea Regulamentului de eliberare a autorizatiei de
spargere si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al comunei Gornet
aprobat prin HCL nr. 28/2017

Consiliul Local al Comunei Gornet, judeful Prahova;

Avédnd in vedere Expunerea de Motive nr. 1117/15.02.2021 a primarului comunei Gornet,

Prevederile art. 128 alin. | lit. a din QUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, prevederile art.23 lit. k si lit. I din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificdrile si completdrile ulterioare, prevederile art. 46,47 alin.4 din O.G.
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
prevederile art. 20 alin. 1 lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, prevederile art.283 alin. [ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, prevederile art.3 alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, cu modificdrile si completdrile ulterioare, prevederile O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare, prevederile Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de comstructii, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobd modificarea si completarea Regulamentul de eliberare a autorizafiilor de
spargere si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al comunei Gornet aprobat prin HCL nr.
28/2017 dupd cum urmeazd: '

e articolul 3 al regulamentului va avea urmétorul cuprins:

”Art. 3. Fondul de garantie

(1)Pentru siguranta executiei calitative a lucririlor este necesar a se constitui un fond de
garantie pentru lucriri executate pe domeniul public sau privat al comunei Gornet la retelele
edilitare sau industriale.

(2)Stabilirea fondului de garantie pentru buna executie a lucririi

Fodul de garantie se stabileste astfel:

1. Pentru fiecare metru pitrat-suprafati de strada asfaltatii sau betonata afectat de lucrare, se va
retine suma de :
a) 40 lei/mp pentru lucrdri la retele cu santuri sdpate pe o lungime de pana la 50ml;
b) 30 lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sipate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;
¢) 20 lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sépate pe o lungime mai mare de 501 ml.

2. Pentru fiecare metru pitrat-suprafatid de trotuar asfaltat, betonat sau cu pavele sau rigola de
scurgere a apei pluviale amenajati, afectat de lucrare, se va refine suma de:
a) 35 lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sdpate pe o lungime de pand la 50 ml;
b) 25 lei/mp pentru lucrdri la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;
¢) 15 lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml

3. Pentru fiecare metru pitrat-suprafati de strada, trotuar sau rigola de scurgere a apei pluviale
neamenajat afectat de lucrare, se va retine suma de :



a) 30 lei/mp pentru lucréri la retele cu santuri sapate pe o lungime de pani la 50 ml;
b) 20 lei/mp pentru lucréri la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsi Intre 51 ml si 500 ml.;
¢) 10 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

3. Pentru fiecare metru patrat-suprafati de spatiu verde afectat de lucrare, se va retine suma de :
a) 20ler/mp pentru lucréri la retele cu santuri sdpate pe o lungime de pani la 50 ml;
b) 15 lei/mp pentru lucréri la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsi Intre 51 ml si 500 ml.;
¢) 5 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

(3) Calculul fondului de garantie

Fondul de garantie se va retine in functie de categoria terenului si suprafata afectatd de lucrare
dupa cum urmeaza :

Pretul(lei/mp)x suprafata(mp) = ......lei

Valoarea totald a fondului de garantie calculat in functic de lungimea retelei este data de suma
valorilor pentru fiecare categorie de teren afectat.

Fondul de garantie se calculeaza in functie de suprafetele de teren afectate de lucrare prin
masuratori pe planurile prezentate In vederea obtinerii Autorizatiei , sau unde este cazul prin deplasarea
pe teren a reprezentantului Primariei insofit (daca este necesar) de executantul lucrarii.

Fondul de garantie calculat se va depune de citre executant intr-un cont pus la dispozitie de
Priméria comunei prin scrisoare bancard, ordin de platd, sau in numerar la casieria Primariei comunei
Gornet, in baza notei de calcul efectuatd de catre emitentul Auforizatiei .

(4) Deblocarea fondului de garantie pentru buna executie a lucrdirii
Fondul de garanttie se va restitui executantului in baza solicitarii scrise de cétre acesta dupa cum urmeaza:

- 70% din suma retinutd se va restitui dupa incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor

- 30% din suma retinuti se va restitui dupa incheierea Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.
(5) Fondul de garantie rimas la dispozitie poate fi deblocat si utilizat de citre proprietar (comuna
Gornet), in vederea refacerii lucririlor necorespunzitoare in urméitoarele situatii :

a) termenul prevazut in Awuforizatie a expirat iar firma executanti nu a finalizat lucririle
previzute in Autorizatie

b) in perioada de garantie a lucririlor suprafetele afectate de lucrare se degradeaza datoriti
executiei necorespunzitoare iar firma executanti nu le readuce la starea initiali in termenul
stabilit.

Deblocarea fondului de garantie rdmas la dispozitie pentru utilizarea lui in refacerea lucrarilor
necorespunzitoare se face de cétre Primarie In baza Notei de constatare la fata locului, urmati de o
evaluare a lucridrilor si refacerea cu o firma de specialitate, care trebuie sa fie atestatd pentru lucrari de
intretinere si reparatii drumuri si constructii aferente lor.

Un exemplar din situatia de lucrari se va transmite si executantului initial al lucrarii.

(5) Modalitatea de deblocare si utilizare a fondului de garantie de citre Primaria comunei Gornet la
terminarea lucrérilor. In cazul in care se constatd ci executantul nu demareazi procedura de incheiere a
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in termenul previzut in Autorizatie pentru lucréri
subterane pe domeniul public si privat al comunei Gornet executate la refelele edilitare si industriale, se
considerd ci lucrarea este neterminatd, constituie abatere si vinovatul poate fi somat ,avertizat si
sanctionat, conform legislatiei in vigoare si a prezentului Regulament. In aceasta situatie proprietarul
(autoritatea locald) va atentiona inca odata executantul sa finalizeze lucririle §i sa depuna documentatia in
vederea receptiei lucrdrilor in termen de 5 zile de la data primirii somafiei, iar daca acesta nu se
conformeazi poate fi sanctionat. Dacd si dupd primirea sanctiunii executantul nu va reface lucrarile,
Primiria va demara procedura de refacere a lucrdrilor nefinalizate din fondul de garantie rimas la
dispozitie pentru lucrarea in cauza.



(6) In perioada de garantie a lucririlor

Daca pe parcursul perioadei de garantie se constatd cd suprafetele afectate de lucrare se
deterioreazi, proprietarul va soma executantul ca in termen de 5 zile de la primirea somatiei si aduca
terenul la starea initiald, iar dacd acesta nu se conformeazi, poate fi sanctionat urméind ca refacerea
suprafetelor afectate, sa fie remediate de ciitre autoritatea locald pe cheltuiala executantului din fondul de
garantie rdmas la dispozitie (10% din suma refinuta).

(7) La receptia finali a lucrarilor

In cazul in care la receptia finald se constati cd suprafetele afectate de lucrare s-au degradat 5
executantul nu le reface nici dupa primirea somatiei si a sanctiunii, procentul de 10% din suma retinuti
nu se va restitui executantului ce va fi utilizat de catre autoritatea locald pentru refacerea suprafetelor
afectate.

(8) Scutiri. Nu se constituie fondul de garantie $i nici nu se Incaseaza taxa de ocupare temporard pentru
lucrérile pe domeniul public si privat al comunei Gornet a ciror autoritate contractantd este comuna sau
altd institutie publica.

Nu se constituie fondul de garantie si nu se incaseazd taxa de ocupare temporard pentru lucrdrile de
investitii executate pe domeniul public §i privat al comunei Gornet la retele de apé si canalizare, executate
de concesionarul acestor servicii.

e articolul 37 al regulamentului va avea urmitorul cuprins:

” Art. 37. (1)Conditiile tehnice de refacere a imbracimintii strizii (carosabil + trotuar)
afectati de lucririle de interventii, reparatii capitale, moderniziri, extinderi ale retelelor tehnico -
edilitare conform: STAS 9095 - 90, STAS4032/1 - 90, STAS10144/1 - 90, STAS 183 - 83, STAS
10144/3 - 91, SR 6978 - 96, STAS 174 - 83, STAS7970 - 76, STAS 662 - 89, STAS 2914- 84, SR 174-
1- 2002, SR 174-2/C1 -97, SR 7970-2011, CD 98 - 86, C 175 - 75, SR 662 - 2002, STAS 8877 72.

(2) Pentru tiierea marginilor se stabilesc urmitoarele norme:

1. la imbriciminti din mixturi asfaltice si din betoane de ciment marginile se vor indrepta prin
tiiere de laturi in sistem poligonal;

2. in cazul mixturilor asfaltice laturile vor fi in mod obligatoriu paralele sau perpendiculare pe axa
drumului, in curbe latura longitudinali va fi tiiatd pe o curburi paraleld cu axa drumuluj, iar
colturile vor fi de 90 grade;

3. in situatia canalelor longitudinale refacerea se va executa pe intreaga litime a trotuarului sau a
benzii de circulatie afectate;

4. fin situatia canalelor transversale refacerea se va executa pe o Litime de 3 m ( 1.5m de o parte si
de alta a axului bransamentului/racord);

5. in situatia canalelor realizate sub diferite unghiuri fati =a se va executa pe o lafime de 3m (
1,5m de o parte si bransamentului/racordului);

6. in cazul canalelor executate pe axul strizii refacerea se va efectua pe toata lifimea strazii si pe
toatd lungimea canalului;

7. in cazul lucririlor executate in regim de interventie realizate de posesorii de retele tehnico-
edilitare in carosabil, refacerea se va executa pe o litime si o lungime ce depiseste cu 2m
marginile sipiturii (la 1m distanta fatd de marginile sipaturii) dar nu mai putin de 3m.

8. in cazul lucririlor executate in regim de interventie realizate de posesorii de retele tehnico-
edilitare in trotuar refacerea se va executa pe intreaga litime a acestuia §i pe o lungime ce
depiseste cu 2m marginea sipiturii (la 1m distanti fati de marginile sapaturii)

9. in cazul lucririlor executate in regim de interventie realizate de posesorii de retele tehnico-
edilitare in carosabil atunci cind distanta pani la borduri este mai mici de 1m refacerea se va
executa pani la bordura. :

10.in mod exceptional pentru situatii deosebite se pot aproba lucriri tehnico-edilitare care
afecteazii carosabilul sau trotuarul la care imbricimintea este noui, cu conditia ca beneficiarul
investitiei si execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului refacerea drumului public
pe Litimea integrali a trotuarului sau carosabilului in cazul canalelor longitudinale. ,,




11.in cazul bransamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal,
refacerea urmind a se executa conform normelor previizute la punctele 7 si 8.

Art.2. Prezenta hotdrdre se comunicd conform legii defindtorilor sau administratorilor de
refele, persoane fizice s5i persoane juridice, precum si socieldtilor care executd lucrdri pe domeniul
public sau privat al comunei Gornet.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd compartimentul urbanism
si Politie locald din cadrul Primdriei Gornet.
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